INSERIMENTO PUNTI DA COORDINATE

ACOSASERVE

Permette diregistrare feature puntualiinserendone le coordinate.

FUNZIONAMENTO

XY

Per essere utilizzato in maniera corretta questo comando necessita che sia caricato un geoworkspace,
che la finestra attiva sia una map window e che ci sia almeno una connessione con accesso in lettu-
ra/scrittura contenente feature class di tipo puntuale o misto.

Una volta attivato il comando (tramite pulsante o voce di menu) comparira l'interfaccia rappresentatain fig. 1.

Selezionare la feature class in cui si desidera registrare
l'oggetto tramite la tendina 1B.

Selezionare la tipologia delle coordinate da inserire
spuntando l'opzione 1E per coordinate espresse in valo-
ri Est - Nord o I'opzione 1D per coordinate espresse in
Longitudine - Latitudine.

Inserire nelle caselle 1A i valori delle coordinate del pun-
todaregistrare.

Premere il pulsante 1F o il tasto "Invio" della tastiera per
procedere all'inserimento della feature.

Se l'opzione 1C ¢ attivata comparira una finestra di ri-
chiesta attributi in cui & possibile inserire dati relativi
all'oggetto disegnato. Per confermare l'inserimento pre-
mere il pulsante "Conferma" o il tasto "Invio" della ta-
stiera, per annullare l'inserimento sia dei dati che della
geometria premere il pulsante "Annulla" e rispondere
affermativamente al successivo messaggio.

Una volta inserito un punto € possibile procedere diret-
tamente all'inserimento di una nuova coppia di coordi-
nate. Per uscire dal comando premere il tasto 1G.

1A - caselle inserimento coordinate

1B - selezione feature class destinazione

Feature class di destinazione

LI Access Connection 1.Punto
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Tipo coordinate
— x(Nord) - v (Est)
€ Longitudine - Latitudine
1

Al termine visualizza attributi [ Inserisci punto 1
{

Esci I

1C - opzione visualizzazione dati oggetto

1D - inserimento longitudine, latitudine

1E - inserimento x (est), y (nord)

1F - pulsante inserimento punto

1G - disattivazione comando

Interfaccia comando
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